REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

Paratoia metallica per chiusura manufatto di

intercettazione scarico centrale esistente

Profilo

|
—— Paratoia metallica di SEZIONE 1-1 ‘ SEZIONE 2-2
COMUNE DI LESA St:jaeollgzi/:lrllgle scarico sbarramento Scavo: mq. 1,06 ‘ Scavo: mq. 0,23
Scarico di fondo in PE Riporto: mg. 0,00 | Riporto: mq. 0,00
P ROG ETTO P ER LA REALIZZAZIO N E DI U N Gr|g||a metallica per frattenere eventuale Bis Des. 500 mm e D 440,60 mm Reinterro: mq. 0,00 0 Reinterro: mq. 1,89
H 4 b 1 | T 1 T
materiale|grossolano BT = I |__I._| H
IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE = = EEL B
' ' P = 2441 e 247,
DELLE ACQU E Dl RESTITUZION E DELLA Creaziong apertura nella muratura esistente [per (&'E; @;H}_:'f_—rl_'q |_\\ ari i o _ _
adduziong acqua nel manufatto di intercettazione = - — uri in pietra esistenti
dello scarico della centrale esistente 1 ~ . —— | I _‘_!_‘_I_\
CENTRALE ESISTENTE SUL TORRENTE ERNO jisSw O
Tubo di restituzione della centrale| esistente — | I ‘ Condotta forzata in PH
: o Begq. 1000 mm € Gin. 850 mm 2 0,49 | Des. 500 mm e i 440,60 mm
. 'y . . [}
ADEMPIMENTI: Legai Reglonah n. 45/1989 e n. 40/1998 + 1.2 cavidotti in PVCI& 125 mih
Decreto Legislativo n. 42/2004 e n. 387/2003
D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. Strada vicinale
i della Valle
Nuovo|sbarramento in C.A.
con rivestimento in pietra
Tavola n. 4a Scala 1:100
| Tecnici:
Dott. Ing. Andrea PAGANI
Dott. Ing. Luca COLINI e TS
Geom. Simone PRATI Torrente Erno
Via Montegrappa, 5
28845 DOMODOSSOLA (VB) S e e e P P P PP
Tel. 329/4236398 bl e
Torrente Erno
) 1:100 - 1:100
Quota Rif.: 230 Quota Rif.: 230
Il Proponente: Y ] ] Y _ : .
PICCHETTO w 2 34 56 i 8 g 10 K PICCHETTO 1 23 ] 5 ; .
Dott. Ing. Andrea PAGANI D|STANZA PARZ'ALE 2,10 4,36 1,27 2,78 4,89 3,92 4,31 11,39 4,08 DlSTANZA PARZ'ALE 1,68 3,66 9,76 8,32 13,24
Via Dante Alighieri, 37/bis 8 S Q 2 n3 3 g 2 Y Q 8 B8R 3 Q S Q
28865 CREVOLADOSSOLA (VB) DISTANZA PROGRESSIVA - : c T SE . . * 5 3 DISTANZA PROGRESSIVA -~ o ? . & &
QUOTA TERRENO i g T g 3% g 3 g & & QUOTA TERRENO i 58 g g % g
Dicembre 2017 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ol N LEGENDA
g SEZIONE 3-3 'E‘ SEZIONE 4-4
! o
Scavo: mqg. 0,23 : Scavo: mqg. 0,23 .
! Riporto: mg. 0,00 ‘ Riporto: mg. 0,00 — Profilo attuale del terreno
Reinterro: mq. 1,38 ' Reinterro: mq. 1,89 ) )
/i/ ; 2,1)0 a — Profilo del terreno ed opere in progetto
5 z , Profilo dello scavo previsto in progetto - limite massimo di
247.11 ‘ %g 246.86 - gj escavazione per la realizzazione dei manufatti e la posa
! Y ' delle tubazioni
0,65
28 Scavo
Condotta forzata in PE Condotta forzata in PE
Dest. 500 mm e Dint. 440,60 mm
e y Jest. 500 mm e Jine. 440,60 mm 7
+ n.2 cavidotti in PVC @ 125 mm + nl2 cavidotti in PVC @ 125 mm //% Riporto
Scavo e successivo reinterro (utilizzando i materiali di scavo)
di tubazioni ed opere previste in progetto
Strada vicinale
$trada vicinalg della Valle
della Valle
- — NS T e T mran e - —
%Jota Rif.: 230 Torrente Erno QuotaRif:230 | NSO e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Torrente Erno
PICCHETTO 1 23 45 6 7 8 PICCHETTO 1 23 45 6 7 8
D | STANZA PARZ'ALE 2,71 2,35 15,49 7,90 16,16 D|STAN ZA PARZ'ALE 5,74 2,62 16,36 13,33 12,57
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DISTANZA PROGRESSIVA

QUOTA TERRENO

- 252.00 +

| 249.20 |
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F 248.40 =

247.30
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