
Torrente Erno

249.06

248.96

Tubo di restituzione della centrale esistente

Øest. 1000 mm e Ø int. 850 mm

Muro in pietra esistente

Strada vicinale della Valle

247.70

247.40

Nuovo sbarramento in C.A.

con rivestimento in pietra

Paratoia metallica per chiusura manufatto di

intercettazione scarico centrale esistente

Creazione apertura nella muratura esistente per

adduzione acqua nel manufatto di intercettazione

dello scarico della centrale esistente

Paratoia metallica di

scarico sbarramento

Scarico di fondo in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

Griglia metallica per trattenere

eventuale materiale grossolano

SEZIONE A-A
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Scarico di fondo in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

chiuso con valvola

Pozzetto prefabbricato in cls dim. cm. 100 x 100 x h245

con chiusino in ghisa Ø 60 cm e scaletta metallica

Canale interrato in C.A.

Condotta forzata in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

250.90

248

SEZIONE C-C

247.70

Canale interrato in C.A.

Condotta forzata in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm
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Botola di accesso con scaletta metallica
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Paratoia metallica per chiusura manufatto di

intercettazione scarico centrale esistente

Paratoia metallica di

scarico sbarramento

Tubo di restituzione della centrale esistente

Øest. 1000 mm e Ø int. 850 mm

SEZIONE D-D

Scarico di fondo in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

Condotta forzata in PE

Øest. 500 mm e Ø int. 440,60 mm

Botola di accesso con scaletta metallica
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Fondo in pietra esistente
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